
 

 

   

 

FICHA TÉCNICA 

HIPOCLORITO DE CALCIO 70% 
 
Marca   Hersol 
 

Descripción  Sólido blanco, cristalino. 
 Se descompone a 100ºC 
 Descompone en agua y alcohol 

 No es higroscópico, prácticamente transparente en solución acuosa.  
 Portador estable de cloro, material oxidante. 
 

 
Aplicaciones                  El Hipoclorito de Calcio es alguicida, bactericida y desodorante. Por dichas 

propiedades se usa en la purif icación de agua potable y desinfección de 

aguas de piscinas. 
Como agente de blanqueo en la industria de papel y textiles.  
En el tratamiento de agua de piscinas, es Hipoclorito de Calcio proporciona 

una fuente de calcio que ayuda al equilibrio de la dureza y a evitar 
condiciones corrosivas. En las piscinas de Colombia se manejan dosis de 
aplicación así: 

 
RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN 

 

2 gr/m3 diariamente a la piscina de acuerdo a su uso, para súper clorar 
aplique 7gr/m3, el pH de la piscina debe estar entre 7.2 y 7.6 para su 
determinación, utilice colorímetro. Para poder subir el pH utilice soda 

escamas en bajas cantidades 
Para poder bajar el pH utilice HCl en bajas cantidades 

 

Contenido   Cuñete de 40 Kg 
 

ESPECIFICACIONES    
 

 

Laboratorios Hersol S.A de C.V. 

Niños Héroes #116 Bo. La Concepción. San Mateo Atenco Edo. Mex. 
Tel: +52 (728) 287 1979, 80, 81. contacto@labhersol.com.mx 

www.labhersol.com.mx 

1. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Cloro disponible 70.0% mín. 
NaO 14.2% máx. 

CaCl2 0.3% máx. 
Humedad 10.0% máx. 
Insolubles 19.0% máx. 

Solubilidad 18% máx. 

 

2. PROPIEDADES 

Apariencia Gránulos 
Color blanco 
PH (sln. 1%) 11.5 

Punto de fusión 580ºC 
Gravedad específica (agua=1) 2.35 
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